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1 1

Maße/ dimensions: mm

Cu1Ni2Au1,27

CuZn39Pb3

coupling torque

assembly code

centre contact

CuZn39Pb3

outer conductor

50 Ω

coupling bush

Materials / Material  

<

Kabelgruppe
          RG-405/U, Sucoform 86 Suhner,

 

solder / Löt

Finish  / Oberfläche 

PTFE

solder / Löt

          Flexiform 405 NM HabiaCable

<

Betriebstemperatur 
Umgebung

Durchgangswiderstand 
Rückflussdämpfung 

Außenkontakt

Wellenwiderstand 
Elektrische Eigenschaften
Dichtung
Isolierung

Überwurfhülse
Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

Steckzyklen
Außenleiter
Innenleiter

Steckgesicht nach

Frequenz 

centre contact

Environmental

outer contact

cable group

impedance 

Components

gasket

Mechanical characteristics

insulator

frequency

interface dimensions acc. to 

mating life

outer contact

operating temp.  

Mechanische Eigenschaften

contact resistance

centre conductor

Electrical characteristics

snap-ring

IEC 60169-15

79-113 Nm

Innenkontakt

-55°C / +155°C

CuZn39Pb3

>500

silicone / Silikon

bis 18 GHz

NiP-Au

RoHS konform

a

RoHS compliant 2002/95/EC

CuBe2Sicherungsring

return loss 

 2 mΩ
 3 mΩ

C01Montageanleitung

Kupplungsdrehmoment

G11: 1671A Belden, EZ 86 Suhner, UT-85,a

NiP-Au

typ.: 1 GHz-31 dB;  2 GHz-30 dB;
         4 GHz-30 dB;  6 GHz-30 dB

b
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