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GD-ZnAl4Cu1

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3

PTFE

Materials / Material  

Isolierung
Bajonett

Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

outer contakt

Components

insulator

centre contact

bayonet

Finish  / Oberfläche 

Cu2Ni5
NiP-Au

Cu6Ni6

A0231
IEC 61169-8Steckgesicht nach

Kabelgruppe
Mechanische EigenschaftenMechanical characteristics

cable group G30:  02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
          CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB,
           S 04172 D, Speedfoam 240 HFJ, TZC 500 25,
           SX 04172 B-60, WCX240
G54:  H 155 POPE, Low Loss 1.4/3.8, MRC 240 Flex

assembly code Montageanleitung
interface dimensions acc. to 

silicone / SilikonDichtunggasket

c

CuCrimprohrcrimp ferrule Ni5

a

crimp
crimpInnenleiter

Außenleiterouter conductor
centre conductor

bRoHS compliant 2011/65/EURoHS konform
Environmental Umgebung

a

a
> 500Steckzyklenmating life

b

c

b

ca./approx.

MA
GB

17233 MA28.11.2005a
b 18.06.201021948

25.08.2016c 24940

Gewicht/
weight

[g]

BJ16.09.2016

Maße/ dimensions: mm
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