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10-32 UNF

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to

assembly code
panel piercing
mating life

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Electrical characteristics
impedance
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

|
®3.8
G 6,4

hex 6

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Montagebohrung

Steckzyklen

Bavufteile
Innenkontakt
AuBenkontakt
Crimrohr

sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Profspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
AuBenkontakt

Umgebung
Betriebstemperatur
RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U,
MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka,

RG-316/U
I[EC 60169-10
C1616
2024
>100

Materials / Material Finish / Oberfiéche
brass / Messing CulNi2AuU1,27
brass / Messing Cul1Ni2AU0,8

Cu SFw NiSAU0,2

brass / Messing Cu2Ni5AU0,2

PTFE

50 Q
750 Veit/ 50 Hz
>1GQ

<5mQ
<2,5mQ

g

-55°C / +155°C
2011/65/EU
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SMB Bulkhead Plug
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