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Telegdrtner

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components
centre contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator

gasket

Environmental
RoHS compliant

hex 19

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
AuBenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile
Innenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung

Dichtung

Umgebung
RoOHS konform

G5 RG-223/U, RG-400/U

IEC 6169-16
B3805
crimp
crimp

>500

4-6 Nm

Finish / Oberficiche
Cu2Agb
CuSnzZn3
CuSnZn3

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn3Pb3

CuzZn37

PTFE

silicone / Silikon

2002/95/EC

And./
rev.
Index

Name/
name

Anderungsmitteilung/
revision code

Datum/
date

Ersafz fur/
replaces

2012 Datum/ date | Name/ name | ewicht/ | Oberfldche/ |\ o o)
weight surface material
gez./ drawn 19.07. MA (@ (mm2)
gepr./ appr. | 19.07.12 BJ Oberfisiche/
Norm/ stand. finish
MaBstab/ Benennung/ title
N Straight Plug 4
untol. MaBe/ | Unterl./doc. type| Zeichnungsnr./ drawing no.
dim. without _6_
tolerances K JO .I OZOAO .I 7 -l MaBe/ dimensions: mm
according fo
Original : DIN A4

Blatt/ sheet 1von/ of 1




