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packedin PE bag (5 pcs each) with label

Verpackung:
je 5 Stück in PE-Beutel mit Aufkleber verpackt

G 1: 7806A Belden. 9907 Belden, KX 15, 
        CNT-195 Andrew, HFP 195, LMR-195 TMS,
        RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT

Mechanical characteristics
cables Kabel

Mechanische Eigenschaften

Montageanleitung A3805assembly code

b

b

i

i

ca./approx.

BJ
MA

15842 MA19.04.2004a
b 16.10.201325269

24.09.2019c 30784

Gewicht/
weight

[g]

BJ16.10.2013

Maße/ dimensions: mm

11Zeichnung  vom  17.03.2004 Blatt/ sheet    von/ of
Original : DIN A4

Änd./
rev.

Index
Datum/ 

date
Name/ 
name

Änderungs-Nr. /
revision code

Benennung/ titleMaßstab/ 
scale

Datum/ date Name/ name

gez./ drawn

gepr./ appr.

Ersatz für/
replaces

Zeichnungsnr./ drawing no.Unterl./doc. type

R-TNC Angle Plug2:1

MA16.10.2013

J01010R0002K

A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ 
al

l r
ig

ht
s r

es
er

ve
d 

 ©
   

Te
le

gä
rtn

er
   

 K
.G

är
tn

er
 G

m
bH

   
  D

-7
11

44
 S

te
in

en
br

on
n 

 L
er

ch
en

st
ra

ss
e 

35
   

  G
er

m
an

y 
   

  P
ho

ne
:  

+4
9 

 7
15

7/
12

5-
0 

   
  F

ax
:  

+4
9 

 7
15

7/
12

5-
12

0 
   

 w
w

w
.te

le
ga

er
tn

er
.c

om

untol. Maße/
dim. without 
tolerances

according to

R-TNC-Kabelwinkelstecker
a


	Zeichnung
	Zeichenansicht1


