Montageanleitung

Serie BNG, TNGC, N ; Nr.3015

Bendtigte Hilfsmiitel:
Stanley-Messer

Schere :
Klemmwerkzeug (siehe Tabelle)

Gerade Verbinder fiir flexible Kabel

Kabeleinfithrung: SUHNER Voll-Klemmung

Verbinder-Typen: (z.B.)

11 BNC-75-5-8

11 BNC-50-3-4 11 BNC-50-4-4°
21 BNC-50-3-2 21 BNC-50-4-1 21 BNGC-75-5-3
11 TNC-50-3-9 11 TNC-50-4-7
21 TNC-50-3-7 21 TNC-50-4-8
1 11 N-50-3-28 11 BNC-75-4-4
Dieser Verbinder Geeignete Kabel: RG 58 C/U - RG 59 B/U G 05133 d

wird in 3 losen Teilen
geliefert )

innenieiter:

Aussparung 2

Aussparung 2

Aussparung 2

-Aussenlelter:

Aussparung B

Aussparung C

Aussparung 8,0

Klemmwerkzeug:

28 (orange)

2C (gelb)

2/8,0

0 , i
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Huise A auf das Kabel schieben.

Kabel geméss Figur abisolieren.

ACHTUNG: Abschirrnung, Dielektrikum und innenisiter
nicht beschédigen!

Kontakt B (iber Kabelinnenleiter bis zum Dielektrikum
stossen und klemmen.

Abschirmung leicht aufspreizen und Kabel in Gehéuse C
einflihren.
Abschirmung muss Uber Klemmhals liegen.

Hiilse A liber Abschirmung schieben
und méglichst nahe am Gehé&use C klemmen.

SUHNER verftgt (iber gut ausgebildete Fachkréfte und rationelle Einrichtungen zur Herstellung kompietter HF-Yerbindungs-
leitungen. Wir montieren lhre Verbinder zu wirtschaftlichen Preisen! Wenden Sie sich an unsere Vertreler.

&

HUBER+SUHNER AG CH-9100 HERISAU

for English text see overleaf




