
 
13

 

 12 

15126

KBJ12.11.0314992a

BJc 13.01.04
23431 MAd

J01011A0060

2011

23.11. MA

2:1
28.11.11. TNC-Kabeleinbaubuchse

Unterl./doc. type Zeichnungsnr./ drawing no.

TNC Bulkhead Jack

[mm²]
surface

according to
tolerances

replaces
Ersatz für/

finish
Oberfläche/

material

Norm/ stand.

gepr./ appr.

gez./ drawn

Name/ nameDatum/ date Werkstoff/

scale
Benennung/ titleMaßstab/ 

revision code
Änderungsmitteilung/

name
Name/ 

date
Datum/

dim. without 

Index

A
lle

 R
e

c
h

te
 v

o
rb

e
h

a
lte

n
 /

 a
ll 

rig
h

ts
 r

e
se

rv
e

d
  ©

   
Te

le
g

ä
rt

n
e

r 
   

K
.G

ä
rt

n
e

r 
G

m
b

H
   

  D
-7

11
44

 S
te

in
e

n
b

ro
n

n
  L

e
rc

h
e

n
st

ra
ss

e
 3

5 
   

 G
e

rm
a

n
y 

   
  P

h
o

n
e

:  
+

49
  7

15
7/

12
5-

0 
   

  F
a

x:
  +

49
  7

15
7/

12
5-

12
0 

   
 w

w
w

.t
e

le
g

a
e

rt
n

e
r.c

o
m

Original : DIN A4
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