Montageanleitung

Aircell® 7, Ecoflex®’ SS @

BNC-Stecker, crimp/Iot / Art. Nr.: 7375

Benotigtes Werkzeug: 1

1 x Cuttermesser -
1x Schere

1 x Lotkolben/ Lotstation Das Kabelende rechtwinklig ab-
1x Crimpzange, schneiden. Die Crimphllse Uber das
1x Crimpeinsatz HEX .324 bzw. .315 Kabelende schieben.

1 x Crimpeinsatz HEX .100 bzw. .096
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Mit dem Cuttermesser 12 mm des
AulRenmantels entfernen.
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Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch
biegen. Mit dem Cuttermesser 4 mm
der Kupferfolie und des geschaumten
Dielektrikums entfernen.
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Den Innenleiter mit dem Mittelkontakt Das so vorbereitete Kabelende bis
verldten oder mit 0.1 bzw. 0.096 zum Anschlag in das Steckergehau-
crimpen se einschieben. Das Kupfergeflecht

nach vorne biegen und mit der Sche-
re abschneiden. Die Crimphulse da-
nach nach vorne schieben.
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Die Crimphulse mit einer Crimpzange crimpen; damit wird das Kupfergeflecht zwi-
schen dem Stecker-Gehause und der Crimphulse eingeklemmt.
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