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— PRODUKT

DATENBLATT

elspec Artikelnummer: 15833 ‘ ‘ elspec Beschreibung: LN 5001-PFA BLAU
MIL-DTL-17 Nr. (falls vorhanden): ‘ ‘ I(ategorie: Kabel KKH
AuBenleiter
. . . Outer conductor Mantel
Innenleiter Dielektrikum Jacket

Inner conductor Dielectric

—_—

| —

ABMESSUNGEN | MEASUREMENTS | MATERIALS

BEZEICHNUNG | DESCRIPTION MATERIAL MILLIMETER

Innenleiter | Inner conductor StCuAg | Silver-plated copper-clad steel 0,30
Dielektrikum | Dielectric PTFE 0,87
AuRenleiter | Outer conductor L1: halbleitende Beschichtung | L2: CuAg  L1:0,88 | L2: 1,35
Mantel | Jacket PFA 2,00

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | GENERAL CHARACTERISTICS

BEZEICHNUNG | DESCRIPTION WERT

Betriebstemperatur | Operating Temperature (Max.)  +200°C

Innen Biegeradius | Inner bend radius (Minimum) 10mm

RoHs-Konform (yes/no) yes

Gewicht | Weight 3,5 kg/km

VPE | Put-ups 305m Spule / 100m Ring | 305m spool / 100m coil

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ELECTRICAL CHARACTERISTICS

BEZEICHNUNG | DESCRIPTION ‘ WERT
Wellenwiderstand | Impedance Q 50,0
Kapazitaten | Capacitance pF/m 105,0
Ausbreitungsgeschw. | Speed of propagation % 70,0
Spannungsbestdndigkeit | Voltage resistance Vrms @ 60 Hz. 2000
Cut off frequency GHz 3,0
Démpfung | Loss (dB/100m typisch) 400 MHz 1,45
1 GHz 2,90
3 GHz 7.50

Bemerkung | Notes

* | = Schicht | Layer

- Noise level acc to Kistler-spec 200.005.419 (Bending test: max. 1 pC | Drop test: max. 2 pC).

- Die Lieferung kann in verschiedenen produktionstechnisch bedingten Teilldngen erfolgen .

- PFA (Perufluoralkoxy) ist ein thermoplastisches Copolymerisat aus Perfluor-propylvinylether mit Tetrafluorethylen und ist somit
vollkommen thermoplastisch bearbeitbar und bietet nur unwesentlich schlechtere Eigenschaften als PTFE.

> Besonderheit: Olbestandig

> Normen: RoHS & REACH conform

- Hinweis:

> Bei mechanischen Einwirkungen auf HF-Kabel wie z.B. Erschitterung, Biege -und Torsionsbewegungen, Reibungen,
Druckschwankungen, etc. kdnnen partielle Ladeverschiebungen von hohem Ausmal entstehen.

> Je kleiner die Amplituden des zu Ubertragenden Signals, desto starker ist der Stéreinfluss der "Rauschsignale”.

> Um solche stérenden Nebeneffekte weitgehend einzuschranken, wurden rauscharme Koaxialkabel mit einer speziellen
Halbleiterschicht entwickelt. Diese wird zwischen Dielektrikum und Schirm angebracht.

- Typische Anwendungsbereiche: Druckaufnehmer, medizinische Gerdte, Messsonden, Mikrofone, pH-Messgerdte und Sensoren.
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