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RGO0O58

RG-Kabel gemé&B MIL-C-17F, MIL-C-17G

Einsatzgebiete

siehe Produktiibersicht

Normen

gem. MIL-C-17F, MIL-C-17G und MIL-C-17D

Flammwidrigkeit

IEC 60332-1

Kabelaufbau

Innenletter Cu-Litze, verzinnt, Durchmesser 0,90 £ 0,01 mm
Isolierung PE, Durchmesser 2,95 + 0,05 mm

AuBenleiter

Cu- Geflecht verzinnt, 96% optische Bedeckung

Mantel PVC, altern. FRNC schwarz Durchmesser 4,95 = 0,10 mm

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius

ohne Zugbelastung

5 x AuBendurchmesser

mit Zugbelastung

10 x AuBendurchmesser

Temperaturbereich

im Beftrieb

-40° C bis + 85° C

bei Verlegung

-15° Cbis + 55°¢ C

Halogenfreiheit

gilt nur fir die FRNC - Variante

gem. IEC 60754-2

Elektrische Eigenschaften bei 20°C
Schleifenwiderstand O/km O0oso

Wellenwiderstand (9] 502

Verkirzungsfaktor % 66

Kapazitat pF/m 100

Kopplungswiderstand mg&/m 36

Betriebsspannung KVer: 1,8

Priifspannung

Innen/AuBenleiter kVert 5.4
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Ubertragungseigenschaften bei 20°C
Frequenz Dampfung Ubertragungsleistung Riickflussdimpfung
{(MHZ) (dB/100m) (Watt) (dB)

(bei 25°C einzelne Spitzen zuldssig

Umgebungstemperatur,

Innenleiter Temperatur

. 70°C)
nominal Maximal
10 MHz 4,2 750 Frequenz
{MHz)

100 MHz 15,7 230 50-100 > 28
200 MHz 23,0 180 100-300 > 27
400 MHz 34,5 110 300-500 =26
1000 MHz 60,0 65 500-1000 =25

Alle anderen Eigenschaften geman MIL-C-17F bzw. MIL-C-17G

Technische Angebotsdaten

Artikel Kurz Typ Produkt AufBen Gewicht | Standar | Spulen [ Transpor cu Zug
Nummer - -name -durch d -gréBe t- -zahl -Kraft
bezeich -messer -ldnge *SPH/ gewicht
-nung Ring
mm kg/km m kg
400/120
0.9Lz/ | M17/28- 1000/10
1002717 2YCY 2.957 RGO5S 4,95 37 0 / 39/3,7 20,4 120
280
M17/28- 400/120
1002919 2YCH ZQQIISZZ/ RGO58 4,95 38 1008/10 / 40/3,8 20,4 120
' FRNC 280
*SPH ( Sperrholz Spule )
Produkt Code Tabelle
Produkt Beschyeibung Produkt Code PG Referenz Code |PG Artikel Nummer
RGO58 MIL-C-17F 60014295 60014295
RGO58 MIL-C-17F 500DW 1002717-00500DW 50014295 60014296
RG0O58 MIL-C-17F 1000DW 1002717-01000DW 60014295 60014298
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All sizes and values without tolerances are reference values. Specifications are for product as supplied by Prysmian Group: any
modificaticn or alteration afterwards of product may give different result.

The information contained within this document must not be copled, reprinted or reproduced in any form, either whelly or in part, without
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