
S I L T E X
Datenblatt:  Silikonschlauch, gewebelos,  
    extrudiert (SE)  gefertigt nach EN 60684-3-121 bis 124

  
  
Begriff und Aufbau: Silikonschlauch gewebelos, extrudiert 
  
Typische Charakeristika: Die Elektroisolierschläuche (SE) besitzen hervorragende mechanische und elektrische 
    Eigenschaften bei einem thermischen Anwendungsbereich von -60°C bis +250°C. Sie 
    erfüllen die Anforderungen der Temperaturklasse C und können auch über einen kürzeren  
    Zeitraum bis +300°C verwendet werden. Eine gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien  
    ist gegeben. Oxydationsmittel, schwache Säuren, Alkaline, Salze, ebenso wie pflanzliche  
    Öle haben nur sehr geringe Auswirkungen. Einige stärkere Säuren, Alkaline und einige  
    Lösungsmittel können Blasenbildung verursachen (so genannter "reversibler Effekt").  
    Nach dem entfernen dieser Chemikalien kehrt der Schlauch in seine Ausgangsform zurück. 
    Ebenso sind die Schläuche UV-stabil und resistent gegenüber Feuchtigkeit und Ozon und 
    somit geeignet für die Verwendung in tropischem Klima.  
   
Einsatzgebiete:  Bedingt durch extreme Flexibilität, hervorrangende thermische, elektrische und 
    chemische Eigenschaften können diese Schläuche im Bereich der Kabel- und Anschluss- 
    isolierung von Elektrik und Elektronik, als auch in der Lebensmittelindustrie und in 
    medizinischen Bereichen eingesetzt werden. Nicht geeignet für Implantate o. ä. 
  
Technische Forderungen: 1-Minute-Prüf- und Durchschlagsspannung nach EN 60684-3-121 bis 124 
  
    Dauertemperaturbeständigkeit -60°C bis +250°C, Wärmeklasse C 
  
  
Eigenschaften:  
(nach EN 60684-3-121 bis 124) Wärmeklasse C / 250°C

Durchschlagsfestigkeit bis ≥ 10kV/mm (bei Raumtemperatur)  
in Abhängigkeit der Wandstärke

Bruchdehnung bis ≥ 300 % (ShA abhängig)

Selbstverlöschend nach max. 60 sec.

SHOR - Härte 50, 60, 70 ShA

Durchmesser 0,5 - 50 mm

Durchmesser (mm)

Durchmesser 
0,5 - 0,8 
1,0 - 2,0 
2,5 - 5,0 

6,0 - 12,0  

Toleranz 
+ 0,15 / -0,10 
+ 0,20 /- 0,15 

+/- 0,20 
+/- 0,25

Wandstärken (mm)
Wandung 
0,25 - 1,0 
1,5 - 2,0

Toleranz 
+ 0,15 / - 0,05  

+/- 0,20

Unsere Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien - sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine  
Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen  Gegebenheiten obliegt dem Anwender die eigene Erprobung.   

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Ausgaben!
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