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Oberfläche/

Original : DIN A4
K

J01008A0825

Benennung/ titleMaßstab/ 

Adaptor BNC -N (f - m)

Unterl./doc. typeuntol. Maße/

weight

Änderungsmitteilung/

    [mm²]
surface 

BJ12.05.09

J01008C0825
Blatt/ sheet    von/ of

05.05.

1

2:1

Adapter BNC -N (f - m)

revision code
Name/ 

1

Maße/ dimensions: mm

Gewicht/

Änd./

Zeichnungsnr./ drawing no.

date

    [g]

tolerances

GB

Ni2Au0,8
Finish  / Oberfläche Materials / Material  

CuSnZn3 / Cu2Ni5
other metal parts CuSnZn3

return loss 

RoHS konform

gasket

         4 GHz -26 dB

CuZn39Pb3

-55°C / +155°C

CuZn39Pb3

silicone

50 Ω

PTFE

IEC 61169-16 (N),    IEC 61169-8 (BNC)

Betriebstemperatur 
Umgebung

Rückflussdämpfung 
Wellenwiderstand 
Elektrische Eigenschaften

Dichtung
Isolierung
sonstige Metallteile
Außenkontakt
Innenkontakt
Bauteile

Steckgesicht nach

Mechanische Eigenschaften

Environmental

outer contact

impedance 

Components

RoHS compliant

Mechanical characteristics

insulator

interface dimensions acc. to 

centre contact

operating temp.  

Electrical characteristics

typ.: 1 GHz -40 dB; 
         2 GHz -39 dB; 
         3 GHz -35,5 dB; 

2002/95/EC

CuNi1Pb1P (C97)

hex 19
SW 19

32
,6

5/8 -24 UNEF

20,8


