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Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

gasket

Electrical characteristics
impedance
return loss

Environmental
operating tfemp.
RoHS compliant
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Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

Bauteile
Innenkontakt
AuBenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Dichtung

Elekirische Eigenschaften
Wellenwiderstand
RUckflussddmpfung

Umgebung
Betriebstemperatur
ROHS konform

[EC 61169-16 (N),

Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing

[EC 60169-17 (TNC)

Finish / Oberfldche
Ni2Au0.,8
CuSnZn3 / Cu2Ni5

copper dlloy/ Kupferleg. CuSnZn3 / Cu2Ni5

PTFE
silicone / Silikon

50 Q

typ.: 1 GHz -34 dB;
2 GHz -33 dB;
3 GHz -29 dB;

6 GHz -26 dB

-40°C / +1565°C
2002/95/EC

2011
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14.04. GB )

(mm2)

Oberfléche/
surface

Werkstoff/
material

gepr./ appr.

24.05.11 BJ

Norm/ stand.

Oberflédche/
finish

MaBstab/
scale

2:1

Benennung/ title

Adaptor TNC-N (m-m)
Adapter TNC-N (m-m)
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Zeichnungsnr./ drawing no.
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