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Breakoutbox D-Sub

Kurzbeschreibung:
Unsere BNC Breakout-Box mit D-Sub Steckverbinder
hat ein leichtes aber robustes Gehäuse aus
Aluminium und ist für den Einsatz an Maschinen,
Laborarbeitsplätzen und in der Automobilindustrie
konzipiert.
Die passive Signalanschlussbox ist mit BNC-
Steckverbindern und einer 25 poligen D-Sub25
Buchse ausgestattet. Die Innen- und Außenleiter der
einzelnen BNC Buchsen werden intern 1:1 an der D-
Sub Buchse ausgegeben.
Die Verbindung von 2 Breakoutboxen über ein
gebräuchliches D-Sub Kabel ermöglicht ein schnelles
Wechseln des Verbindungskabels, ohne dass ein
einzelner BNC-Stecker getrennt werden muss.
Die Breakout-Box gibt es in 4 Ausführungen mit 4, 6,
8 oder 12 BNC-Buchsen. Der Anschluss erfolgt über
eine gebräuchliche D-Sub Leitung.

Merkmale:
• Isolierte BNC-Buchsen
• 4, 6, 8 oder 12 Steckverbinder möglich
• Kundenspezifische Beschriftung auf Anfrage

möglich

Vorteile:
• durch einfaches Umstecken des Messgerätes

werden Messsignale weitergeleitet
• mehrere Messpunkte werden kostengünstig

überwacht
• Störungen (z.B. durch Fremdeinstrahlung)

werden durch die Abschirmung der
Anschlüsse, Kabel und dem Gehäuse
minimiert

Technische Daten:

Material Gehäusebox: Aluminium
Gehäusefarbe: Schwarz eloxiert
Abmessungen: Siehe Abb. Zeichnung

Arnotec
Artikelnummer

Anzahl
Anschlüsse

Maß

x y z

810227 4x

250 mm 80 mm 30 mm
810225 6x

810224 8x

810220 12x

Zubehör:
Auf Wunsch separat erhältlich!


